Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4
Anvandarmanual

INDOVENT

DRIFT & MANOVER

UNDERHALL & SERVICE

FL filter art nr: G10125
TL filter art nr: G10126

Léitd skestt

EFF e_néf %
Vérredler—

3:‘\//7:‘/73
/_6?3 k//&( vl

Aﬁj enerﬁi -
ah\/c'z'na/nfrg

\

Twnehaller checklista for stallation, injusterivg och uppstart

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Molndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se



INNEHALL Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Sid
Checklista 3 Tillval
. Fjarrpanel — Enkel 18
Snabbguide Fjarrpanel — 3-lages 18
Enkel menydversikt 4 Fjarrpanel — Med display 18
Filterbyte 4 Brasfunktion 20
Underhall & Service
Generell beskrivning 5 Allmant 21
Placeringsguide 5 Rengoring 21
Holje Byte filter 21
Franluftsfilter Rengdring flaktar och véarmevéxlare 21
Bypasspjall Demontering av flaktpaket och vaxlare 21
Franluftsflakt Kontroll av kondensavlopp 22
Tilluftsflakt Kontroll av uteluftintag 22
Varmevéxlare Service 22
Tilluftsfilter Avfallshantering och atervinning 22
Hissanordning
Stéllbara fotter
Kondensavlopp
Mandoverpanel
Eftervarmare
Drift/Larm indikering
Funktionsschema 6
Tekniska data 7
Mattskiss 7

Drift & Mandver

Allméant 8
Mandbverpanelen
Att andra varde och installning

Meny guide 9
Installerade optioner
1. Menytabell anvandarparametrar 10
1.1. Huvudmeny 13
Version
Spréakval
Adress
1.2. Temperatur 14

Tilluftsreglering
Utekomp. tilluftsreglering
Rumsreglering
ECO-justering
Franluftsreglering
Zonstyrning
Grans for kyla
1.3. Drift 15
1.4. Tidursinstallning 15
Sommar-/vintertid
Aktivera tidur
Tidsschema
Helgdagsschema
1.5. In/utgéngar 16
Analoga ingangar status
Digitala ingangar status
Analoga utgangar status

Digitala utgangar status B
Kalibrering av temperaturgivare -
1.6. Hand/Auto 16
Filtertimer
1.7. Larmhistorik 17
1.8. Ladda installningar 17
1.9. Las upp funktioner 17
1.10. Behdrighet 17

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MéIndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se




CHECKLISTA Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Checklista installation, injustering och uppstart.

] Uppstallning.
Aggregatet ar uppstéllt enl. rekommendationerna i denna manual, avsnitt "Installation & Injustering”.

(] Eftervarmningsbatteri vatten.

Vattenrér tillopp och retur ratt anslutna. Rod tejp = tillopp, bl tejp = retur.

Kontrollera dessutom vid externt batteri att eftervarmaren ar ratt ansluten till tilluftskanalen sa luftflodet
gar at ratt hall.

Ventil och stalldon installerat p& returledningen. (Elektriskt &r det normalt anlutet fran fabrik).

O Frysskyddsgivare.

Frysskyddsgivare finns applicerad pa returledning, isolerad och elektriskt ansluten.
(Vid internt vattenbatteri ar detta formonterat fran fabrik).

[ Kylbatteri.

Koldmedia tillopp och retur rétt anslutna. Rod tejp = tillopp, bla tejp = retur.
Kontrollera dessutom att kylbatteriet ar ratt ansluten till tilluftskanalen s& luftflodet gar at ratt hall.
Ventil och stalldon installerat p& returledningen. (Elektriskt &r det normalt anlutet fran fabrik).

[ Kanal-anslutning.

Aggregatets 4 kanalstosar &r ratt anslutna till resp. kanal.
Uteluft till kanalen som kommer in i huset.

Tilluft till kanalen som gaér till vardagsrum, sovrum etc.
Franluft till kanal som kommer fréan kok, badrum etc.
Avluft till kanalen som gar ut ur huset.

(] Givar-anslutning.

Uteluftsgivaren placerad i uteluftskanalen.
Tilluftsgivaren placerad i tilluftskanal minst 0,6m efter eftervarmare och ev. kylbatteri.

[ Kondensavlopp.
Kondensavlopp anslutet enl. rekommendationer i denna manual, avsnitt "Installation & Injustering”.

[] Ev. extratillbehor.

] Uteluftsspjall (ULS): Kontroll av funktion 6ppna/stang
U Brasknapp: Kontroll av funktion
U] Fjarrpanel enkel (TG-R4): Kontroll av funktion
] Fjarrpanel med display: Kontroll av funktion
U] Fjarrpanel 3-lages: Kontroll av funktion

O] Luftfloden injusterade.

Nar samtliga luftfldden &r korrekt injusterade, anteckna flaktarnas normal %-satser har i manualen.
Tilluftsflakt normal: %  Franluftsflakt normal: %

] Programfunktion.
Det uppskattas om de digitala ingdngarnas funktion antecknas nedan.
DI1: [OEj aktiv, OMin flode, OForc.flode, OMax flode, OOKoksdrift, ECO, [IBraslage, CJAggr.On/Off, CONormal.
DI2: [JEj aktiv, OMin flode, OForc.fléde, COMax flode, COKodksdrift, DECO, OBraslage, CAggr.On/Off, CONormal.
DI3: [OEj aktiv, OMin flode, OForc.flode, OMax flode, OOKoksdrift, IECO, [IBraslage, CIAggr.On/Off, CONormal.
DI6: [OEj aktiv, OMin flode, OForc.flode, OMax flode, OOKoksdrift, ECO, [IBraslage, CJAggr.On/Off, CONormal.

(] sparainstallningar.

Nar allt ar klart, vanligen spara instéllningarna genom att aktivera funktionen "Spara installningar”.
(D& kan alla installningar aterkallas vid ev. framtida service om nagot skulle ga snett).
Se Teknikermanualen foér mer infol

Datum: Namn:
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SNABBGUIDE Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Enkel menydversikt

De grundlaggande anvandarfunktionerna nar man genom att bladdra med pil ner fran huvudmenyn. For utforlig
info vanligen studera menystruktur och tillhérande infotext pa féljande sidor i manualen.

| menyn:

- Temperatur staller man sitt temperaturborvarde (den temperatur man énskar).

- Drift styr man flaktarna.

- Tidursinstallning staller man in sitt veckoschema for olika flakthastigheter om man dnskar detta.
- In/utgéngar kan man avlasa status pa in och utgangar.

- Hand/Auto kan man manuellt kora olika funktioner.

- Larmhistorik kan man se de senaste larmen, dock inte kvittera.

- Laddainstallningar kan man aterta senast sparade installningar.

- Las upp funktioner kan man aktivera tillaggsfunktioner (kontakta REC for detta).

- Behorighet loggar man in om man ar tekniker fér avancerade installningar.

Filterbyte

Att det ar dags att byta filter indikeras genom att den normalt gréna lysdioden ovanfér aggregatet lyser rott,
samtidigt som befintlig text pa raden "Drift” i displayen alterneras med texten "Byt filter”.

Nya filter kan bestallas fran REC Indovent AB pa www.rec-indovent.se eller telefon 031-675500.

Fo6lj beskrivningen nedan. Titta garna ocksa pa var instruktionsfilm pa Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=0dKiTZQtHkQ

Bryt strémmen m h a grona strombrytaren.

Oppna aggregatets dvre dorr.

Skruva loss filterluckan.

Ta bort filterhallaren genom att dra den rakt ut. Se fig.1.

Ta bort det gamla uteluftsfiltret.

Vik ut och ta bort inre luckan genom att dra i handtaget i luckans nederkant. (Sitter fast med magneter.) Se
fig.2.

Ta ut franluftsfiltret.

Rengor vid behov atkomliga ytor med fuktig trasa.

Montera in de nya filtren och luckorna i omvand ordning.(Det kortaste filtret innerst)
Stang dorren pa aggregatet.

Sla p& strommen.

Aterstéll filterlarmet genom att kvittera larmet. Tryck pa réda knappen pa displayen, tryck sedan ok 2 ganger
sedan vansterpil 1 gang.
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Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Generell beskrivning

Temovex BLUE 2 / 4 &r ett enhetsaggregat
(kompaktskap) konstruerat for ventilation av
bostader, kontor, forskolor eller andra mindre
lokaler.

Temovexaggregatet ar avsett att placeras i upp-
varmda utrymman som t.ex. tvattstuga, pannrum,
korridor eller liknande.

Systemet bestar i standardutférande av
motstromsvarmevéxlare (Blue 2 en stycken, Blue 4
tva stycken parallellkopplade), tva flaktar, tva filter,
eftervarmare, bypass spjall samt ett styrsystem.

Placeringsguide
Holje

2. Franluftsfilter
(bakom lucka)

2 13

\1

Bypasspjall

Franluftsflakt
(baksidan)

3 5. Tilluftsflakt
Varmevéaxlare

. Tilluftsfilter
1 (bakom lucka)

6 8. Hissanordning
9. Stéllbara fotter
10. Kondensavlopp
10 11. Mandverpanel
12. Eftervéarmare
13. Drift/Larm-indikering

1. Holje

Hela innanmatet bestar av EPP (Expanded
PolyPropylene). Utanpa detta finns ett platskal med
30mm isolering. Utsidan &r pulverlackad i vitt.
Fronten &r delad. Ovre delen gar att 6ppna som en
dorr. Dorren gar enkelt att andra till hoger eller
vansterhangd. Den halls stidng med hjalp av
magneter. Nedre delen éppnas som en fallucka
genom att forsiktigt dra i 6vre delen av luckan. Den
ar ledad i nederdelen. Nedre luckan har snapplas.
Alla kanal-anslutningar sker pa aggregatets topp
och &r utférda som muffanslutningar i EPP.

2. Franluftsfilter

Coarse 60%, pase (art.nr. G10125)

3. Bypasspjall

Temovexaggregatet ar forsett med ett automatiskt
bypass spjéll som styr luften forbi varmevaxlaren
nar varmeatervinning inte behdvs. Installning av
bypass gors via mandverpanelen.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MdlIndal

4. Franluftsflakt

Aggregatet har lagenergiflakt av typen EC med
integrerat éverhettningsskydd.

5. Tilluftsflakt
Samma typ som franluftsflakt (se pkt.4).

6. Varmevaxlaren

Varmevaxlaren ar en standard hdgeffektiv
motstromsvarmevéxlare av fabrikat Recair.
Varmevaxlaren ar uppbygd av mycket tunna,
veckade plastskivor och ar helt tat mellan till- och
franluftssidan. Detta ar viktigt for att inte fa
overlackning av lukt eller andra féroreningar mellan
gammal och ny luft. Konstruktionen har inga rorliga
delar, vilket innebar att slitage eliminerats.

7. Tilluftsfilter
ePM1-50%, pase (art.nr. G10126)

8. Hissanordning

Lossas for att kunna ta ut varmevéaxlaren for
rengoring. (Se avsnitt "underhall och service”).

9. Stallbara fotter

Skapet ar forsett med justerbara gummifétter.

10. Kondensavlopp

Temovexaggregatet ar forsett med ett
kondensavlopp i botten pa aggregatet. Detta skall
anslutas till avlopp eller ledas till golvbrunn.

11. Manéverpanel.

Via mandverpanelen och det integrerade
styrsystemet, gors alla installningar av
flakthastigheter, eftervéarme, bypass etc. De
fabriksmonterade tillvalen och dess parametrar
anpassas ocksa via mandéverpanelen.

12. Eftervarmare

Temovex BLUE ar som standard utrustad med en
elektrisk integrerad eftervarmare pa 0,9 kW.

Som tillval erbjuds en forstarkt elektrisk
eftervarmare, 1,8 kW eller ett vattenbatteri i tva olika
storlekar for vattenburen varme.

Varmaren &r integrerad i aggregatet och
instaliningar gérs via mandverpanelen.

Vid vattenbatteri finns vattenanslutningar pa
aggregatets topp med dimensionen DN12.

Vid leverans av Temovex BLUE med vattenbatteri
ingar tvavagsventil och ventilmotor i leveransen.

13. Drift/Larm indikering

Ovanfor doérren finns en grén och en réd lysdiod.
Gront sken innebar att aggregatet ar i drift och inga
larm finns. Rott sken innebér att ett eller flera larm
har utlosts eller att det ar tid att byta filter.
Kontrollera vidare i displayen vad som &r orsaken.
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Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Funktionsschema

AL UL TL FL

I
Q GT1 47 GT1
V2
2

Styrsystem ' L EVB I

AN
R\ /) |

\STl FF |

AL Avluft GT11 Utetemperaturgivare (bla givare)

EKB Kylbatteri (option) KAVK Kondensavkokare (option)

EVB Elektrisk eftervarmare ST1 Bypass spjall

EVBV Vatten eftervarmare (option) TF Tilluftsflakt

FF  Franluftsflakt TFR  Tilluftsfilter (uteluftsfilter)

FFR Franluftsfilter TL Tilluft

FL Franluft UL Uteluft

GT1 Tilluftstemperaturgivare (réd givare) AVl Varmeventil

GT2 Overhettningsskydd (vid elbatteri) V2 Kylventil

GT3 Avluftstemperaturgivare ( ) VVX1 Motstromsvarmevaxlare (Bade i Blue 2 och 4)
GT5 Franluftsgivare (gron givare)GT7 VVX2  Motstrémsvéarmevéxlare (Endast i Blue 4)

Frysskydd (vid vattenbatteri)
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DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Tekniska data (utan tillval dar inget annat anges)

Elvarme-utférande

Blue 2

Blue 4 Blue 2

Vattenvarme-utférande

Blue 4

Markeffekt el (totalt) 1037 W 1172 W 137 W 272 W
varav flaktar 130 W 265W 130 W 265 W
varav varmare 900w -

Extra elvarmare (tillval) 900W -

Varmeeffekt vattenbatteri litet - 1000 Wt 1500 Wt

Varmeeffekt vattenbatteri stort (tillval) - 1800 wt 2800 Wt

Vattenanslutning - DN12

Spéanning/frekvens 230V, 50 Hz

Sakring 10 A

Filter TL/FL Pase: art nr. G10126 / Pase: art nr. G10125

Vikt 98 kg

Matt (BXDXH) 485x620x1940 mm

Kanalanslutningar 4 x @160 mm

Kondensavlopp 8 mm

Temperaturomrade lagring/transport -20 .... +50°C

Temperaturomréde vid drift 0....+50°C

LVid vatten temp. T/R 55/45 °C och 70% av maxflode.
Mattskiss
- 485 _
339
146 ‘
—
1 io Anslutningar
2 @ @ 1.AVUft @160 mm
P 2. Tiluft @160 mm
3. Uteluft @160 mm
s 4. Frénluft @160 mm
Min. 1920
Max. 1940
b
|
Min. 930
Max. 950
Kondenssiang 1800 i e
inv. @8
utv. @14
3 v — |
fran golv 3 T
S \J/ezo -
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DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Allmant

Har finns en beskrivning av de grundlaggande funktioner du sjalv kan @ndra efter dina egna 6nskemal och
forutsattningar. Aggregatets styrsystem optimerar funktionen efter de installiningar du gér. Som brukare av
ventilations-aggregatet ar det bra att kanna till fljande:

I menyerna fér varme och kyla, dar du som brukare har méjlighet att géra &ndringar &r "autolaget” den mest
optimerade funktionen. Om du valjer en manuell instalining, On eller Off, gar den manuella installningen fére auto-
instaliningarna.

Aggregatets olika installningar och status pa olika varden som temperaturer etc. kan studeras genom att bladdra
runt i menysystemet. Vissa parametrar och driftinstallningar kan ocksa andras. Inga grundlaggande system-
konfigurationer kan dock andras utan behdérig kod (teknikerniva).

Det finns en huvudmeny som systemet automatiskt atergar till ca 25 min efter att man slutat réra knapparna.
Systemet loggar ocksa automatiskt ut efter denna tid om man har varit inloggad med kod.

Mandéverpanelen

Piltangent Upp

REC TEMOVEX
Drift : Normal Piltangent Ner
Status: vdrmer 100%

Temp. : 21.0 °C

Piltangent Hoger

Piltangent Vanster

Bekréafta val

Larmvisning

Radera

Att andra varde eller installning

Bladdra till 6nskad meny med hjalp av piltangenterna. Trycker du da "OK”, bérjar ev. andringsbar variabeln att
blinka. Andring gérs med piltangenterna upp eller ner. Forflyttning mellan positioner i sidled, gérs med piltangent
hoger eller vanster. Nar ratt varde stéllts in, kvittera med "OK”. Markdren flyttar da till ev. annan andringsbar
variabel i samma meny.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MéIndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se




DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Meny guide

P& nasta sida finns en tabell som representerar samtliga menyer i programmet. | tabellen visas ocksa
standardinstaliningen for respektive parameter. Om aggregatet, vid leverans, pa ndgon parameter awviker fran
standard ar detta markerat i tabellen. (Eventuella &ndrade instéllningar vid installation, idrifttagning eller darefter
bor ocksa antecknas i tabellen).

Har nedan finns en liten guide hur menytabellen &r uppbyggd. | tabellen finns ocksé hanvisning till avsnitt Iangre
bak i manualen, men fordjupad information om resp. meny.

Avsnitt i manualen med

Hoppa till |L_Parameter fordjupad information om | Standardinstalining Andrad instéllning detta aggregat
i ptp aktuell parameter.
Egﬁjfnn 1.1 Temperatu
med pil- T+ Dl 111 /Tilluftstemp. (visas om tilluftsreglering &r valt)
tangent BoRY 18,0°C O °C (10,0 — 4
hé 9 - ; | ; S ( Vid &ndrad instéllning:
ger 1.1.2.) Tilluftstemp. (visas om utekompenserad tilluftsreglering &r valt) .. L
h, kryssa for och skriv in
1.1.2.1.@tekomp. Bb‘rh aktuellt varde.
©° ©° 4 °
-20 Dc — 25 Dc (O <)
Hoppa till 5 ¢ \ 24 C g c
nasta rad -10°C 23°C 0 °c
med pil- 5°C e o 53°C = c
tangent : visas i display. _ _
ner 0c 22°C O [¢
5°C 20°C O C
0°C 1B8°C O “C L
v =7 TN 5 C installningsinterval
1.1.3.  Rumstemp. (visas om rumsreglering arj Extra infotext. \L
BoIV. TUC O € (100-280°9)
ECO just. 2.0°C O °C(0-10"C)
1.1.4. FranluftstempC(visas om franluftsreglering &r vap
v || Borv. 250 C O °C (10,0 -28,0°C) | Mdjliga val
ECO just. 2,0°C O °C(0-10°C) ; utdver standard.
1.2 Drift
Flaktlage Auto OMin., OForc., OMax, OBras, Okék, CJECO, O >
Brand, CJAv
Installerade optioner detta aggregat
O Kyla O ECO O ECO2
O Uteluftsspjall (ULS) O Fjarrpanel enkel (TG-R4) O Cp-varme
[J Kondensavkokare (KAVK) [ Fjarrpanel med display O Cp-kyla
[J Brasknapp O Fjarrpanel 3-lages O
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DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

1. Menytabell anvandarparametrar
Parameter Standardinstallning Andrad installning detta aggregat
1.1. REC TEMOVEX (Huvudmeny)

1.2

Drift (Visning av aktuellt driftiage)
Status (Visning av aktuell status)
Temp. (Visning av instéllt borv.)

1.1.1. Version

Version 2.4-1-00

SIN (Visning av DUC serienr.)

(Datum och tid)

"aktuellt datum och tid”

[0 "aktuellt datum och tid”

|| 1.1.1.1. Valj sprak

Svenska

OPolska, CJEngelska

Temperatur

1.1.1.1.1. Address

PLA 254

ELA 30

P (visning av aktuellt varde)

1.2.1. Tilluftstemp. (visas om tilluftsreglering

ar valt)

Arvérde (Tilluftstemp.)

(visning av aktuellt varde)

Borvarde

18,0°C

°C (10,0 - 40,0 °C)

Utetemperatur

(visning av aktuellt varde)

Franluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Avluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Frysskyddstemperatur (visas om
vattenvarmare)

(visning av aktuellt varde)

1.2.2. Tilluftstemp. (visas om utekompenserad tilluftsreglering &r valt)

Utetemperatur

(visning av aktuellt varde)

Arvéarde (Tilluftstemp.)

(visning av aktuellt varde)

Reglerande borvarde

(visning av aktuellt varde)

Franluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Avluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Frysskyddstemperatur (visas om
vattenvarmare)

(visning av aktuellt varde)

1.2.2.1. Utekomp. Borv.

-20°C 25°C °C
-15°C 24°C °C
-10°C 23°C °C
-5°C 23°C °C
0°Cc 22°C °C
5°C 20°C °C
10°C 18°C °C
15°C 18°C °C

1.2.3. Rumstemp. (visas om rumsreglering &r valt)

Arvérde (Rumstemp.)

(visning av aktuellt varde)

Borv. 21,0°C °C (10,0 -28,0°C)
ECO just. 2,0°C ‘C(0-10°C)
Utetemperatur (visning av aktuellt varde)

Tilluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Franluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Avluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Frysskyddstemperatur (visas om
vattenvarmare)

(visning av aktuellt varde)

1.2.4. Franluftstemp. (visas om franluftsregl

ering &r valt)

Arvérde (Franluftstemp.)

(visning av aktuellt varde)

Borv. 21,0°C °C (10,0 -28,0°C)
ECO just. 2,0°C °‘C(0-10°C)
Utetemperatur (visning av aktuellt varde)

Tilluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Avluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Frysskyddstemperatur (visas om
vattenvarmare)

(visning av aktuellt varde)

1.2.5. Rumstemp. sovrum (visas om zonstyrning &r valt)

Arvérde (Rumstemp. sovrum)

(visning av aktuellt varde)

Borv. 19,0°C °C (10,0 -28,0°C)
ECO just. 2,0°C ‘C(0-10°C)
Utetemperatur (visning av aktuellt varde)

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MdlIndal
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DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Tilluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Franluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Avluftstemperatur

(visning av aktuellt varde)

Frysskyddstemperatur (visas om
vattenvarmare)

(visning av aktuellt varde)

1.2.5.1. Rumstemp. Vardagsrum (visas om zonstyrning &r valt)

Arvérde (Rumstemp. vardagsrum)

(visning av aktuellt varde)

1.3.

Tidursinstallning

Borv. 21,0°C °C (10,0 -28,0°C)
ECO just. 2,0°C ‘C(0-10°C)
TiIqutstemperatur (visning av aktuellt varde)
1.2.6. Grans for kyla (visas om kyla ar fabriksaktiverad)
Utetemp. >20,0°C °’C
Hysteres 1,0°C °’C
S ——
Drift
Flaktlage Auto OMin., OForc., OMax, CIBras, Okok, JECO, O
Brand, CJAv
Hastighet (visning av vald installning)
TL (visning av aktuellt varde och borv.)
FL (visning av aktuellt varde och borv.)

P —
1.4.

Tid "aktuell tid” [ "aktuell tid”
Datum "aktuellt datum” [ "aktuellt datum”
1.4.1. Sommar-/vintertid
Justera klockan automatiskt for Ja CNej
sommartid
1.4.2. Aktivera tidur Nej OJa
Tidur kopplat till Min flode (visning av aktuellt val. Se pkt. "Tidur”)
[ 1.4.2.1. Tidsschema
Méandag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 2 00:00 — 00:00
Méandag->Fredag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 1 00:00 — 00:00
Tisdag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 2 00:00 — 00:00
Onsdag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 2 00:00 — 00:00
Torsdag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 2 00:00 — 00:00
Fredag
Period 1 08:00 — 17:00
Period 2 00:00 — 00:00
Lordag
Period 1 00:00 — 00:00
Period 2 00:00 — 00:00
Lordag->Helgdag
Period 1 00:00 — 00:00
Period 1 00:00 — 00:00
Sondag
Period 1 00:00 — 00:00
Period 2 00:00 — 00:00
Helgdag
Period 1 00:00 — 00:00
Period 2 00:00 — 00:00
[ 1.4.2.2. Helgdagsschema
Helgdagar (mm:dd)
1 01-01 - 01-01
2 01-01 - 01-01
3 01-01 - 01-01
4 01-01 - 01-01
5 01-01 - 01-01
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6 01-01 - 01-01
7 01-01 - 01-01
8 01-01 - 01-01
9 01-01 - 01-01
10 01-01 - 01-01
11 01-01 - 01-01
12 01-01 - 01-01
13 01-01 - 01-01
14 01-01 - 01-01
15 01-01 - 01-01
16 01-01 - 01-01
17 01-01 - 01-01
18 01-01 - 01-01
19 01-01 - 01-01
20 01-01 - 01-01
21 01-01 - 01-01
22 01-01 - 01-01
23 01-01 - 01-01
24 01-01 - 01-01

— |
1.5. In/utgangar
|| 1.5.1. Analoga ingangar (inga installningar, endast visning av aktuella varden)

All Utetemp (visning av aktuellt varde)
Al2 TL.temp (visning av aktuellt varde)
Al3 FL.temp (visning av aktuellt varde)
Al4 Avl.temp (visning av aktuellt varde)
UAIL (Visning av aktuell installning o vérde)
UAI2 (Visning av aktuell instéllning o vérde)
UAI3 (Visning av aktuell instéllning o vérde)
UAI4 (Visning av aktuell installning o vérde)

|| 1.5.2. Digitala ingangar (inga instaliningar, endast visning av aktuella vérden)

DIl (Visning av aktuell installning o vérde)
DI2 (Visning av aktuell instéllning o vérde)
DI3 (Visning av aktuell instéllning o vérde)
DI4 TL Flakt (visning av aktuell larmstatus.)
DI5 FL Flakt (visning av aktuell larmstatus.)
DI6 (Visning av aktuell instéllning o vérde)
DI7 (Visning av aktuell installning o vérde)
DI8 Filterlarm (visning av aktuell larmstatus.)

|| 1.5.3. Analoga utgangar (inga installningar, endast visning av aktuella varden)

AO1 TF (visning av aktuellt varde)
AO2 FF (visning av aktuellt varde)
AO3 Varme (visning av aktuellt varde)
AO4 Kyla (visning av aktuellt varde)
|| 1.5.4. Digitala utg&ngar (inga installningar, endast visning av aktuella varden)
DO1 BP 6ppna (Visning av aktuell status)
DO2 BP stéang (Visning av aktuell status)
DO3 (Visning av aktuell instélln.o status)
DO4 (Visning av aktuell instélln.o status)
DO5 (Visning av aktuell instélln.o status)
DO6 (Visning av aktuell instélln.o status)
DO7 (Visning av aktuell instélln.o status)

|| 1.5.5. Kalibrera givare

All 0,0
Al2 0,0
Al3 0,0
Al4 0,0
UAIL 0,0
UAI2 0,0
UAI3 0,0
UAI4 0,0
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1.6. Hand/Auto

Tilluftsregulator Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)

Tilluftsflakt Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)

Franluftsflakt Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)

Varmebatteri Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)

Kanalvarmare (visas vid Zon-styrning) Auto CAv, OManuell % (0 — 100 %)

BP / Bypass spjall Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)
Aktuellt lage (Visning av aktuell status)

Kylbatteri (visas om kyla ar aktiverad) Auto OAv, OManuell % (0 — 100 %)

;Jklavse:at;teluftspjéll (visas om ULS &r Auto OAv, CPA

KAVK (visas om KAVK ar aktiverad) Auto OAv, P&

g;vlaigka:a:kr:vp; r\;;a')rmebatten (visas om Auto OAv, CPA

kCylli; grcailztli(\lep;g;p kylbatteri (visas om CP- Auto OAv, CPA

1.6.1. Filtertimer (visas om Filter timer &r aktiverad)

Intervall 12 man man (6 — 18 méan)

Nollstall Nej Ja

1.7. Larmhistorik

(Visning av info om de senaste larm-
handelserna)

1.8. Ladda installningar
Ladda sparade instéallningar Nej Ja

1.9. Las upp funktioner

Ange kod 0
1.10. Behorighet
|| Loggain
Ange lésenord ko
Aktuell niva (Visning av aktuell inloggningsniva)

1.1. REC TEMOVEX (Huvudmeny)

Drift visar aktuellt flaktlage. Det finns ett antal olika lagen som aggregatet kan befinna sig i, bl.a. beroende pa
temperaturer och kommandon givna till aggregatet etc. De alternativ som finns ar Stopp, L&g, Normal, Forcering,
Max, Kok aktiv., Bras aktiv., Nattkylning, Avfrost. (avfrostning i normallage), AvfrostF (avfrostning i felsékert lage),
ECO, Brand, ECO2 och Felsak. lage. For vidare info, se under resp. funktion i manualen. Vid avfrostning visas
ocksé pa samma rad, aterstdende avfrostningstid i minuter.

Status visar aktuell varme/kyl tillskott samt % utstyrning. Mdjliga l1agen ar Varmer xx%, Bypass xx% och Kyler
xx%. Om samtliga har 0% utstyrning visas ------ 0 %.

Temp visar aktuellt temperaturbérvarde.

1.1.1. Version

Visning av programversion samt styrelektronikens tillverkningsnr. Aktuellt datum och tid visas ocks4, vilket &ven
gar att andra har.

1.1.1.1. Sprakval

Valj svenska, engelska eller polska.

1.1.1.1.1. Address

Har visas enhetens adress. Mdgjlighet finns att &ndra.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 MéIndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se

13



DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

1.2. Temperatur

Temperaturer

Utetemperaturen mats pa inkommande Iuft vid den punkt dér sensorn &r placerad. Sensorn placeras i
uteluftskanalen. Temperaturen kan skilja sig nagot fran den verkliga utetemperaturen, vilket kan bero pa kanalens
langd, isolering etc.

Tilluftstemperaturen mats i tilluftskanalen normalt ndgon meter fran aggregatet. Tilluft &r den friskluft som, efter
ev. uppvarmning, skickas in till rummet.

Franluftstemperaturen mats i franluftskanalen i aggregatets omedelbara narhet. Franluft &r den luft som lamnar
rummet och gar tillbaka till aggregatet.

Avluftstemperaturen méts i avluftskanalen i nérheten av aggregatet. Avluft &r den luft som, efter att védrmen tagits
tilvara, lamnar aggregatet och skickas ut i det fria igen.

Rumstemperaturen mats med en extern givare placerad pa lamplig plats i lagenheten/huset.
Frysskyddstemperatur anvands endast vid vattenvarme och visar temperaturen pa returvattnet fran
varmebatteriet. Vid for 1ag vattentemperatur stannar aggregatet, for att forhindra sénderfrysning av vattenbatteriet.

Reglerfunktion

Vad som visas under temperatur beror pa vilken reglerfunktion som ar vald. Det finns fem olika reglerfunktioner
att valja mellan beroende pa applikation: a) tilluftsreglering, b) kaskad franluftsreglering, c) kaskad rumsreglering,
d) utekompenserad tilluftsreglering samt e) zonindelad rumsreglering.

For temperaturinstéllning och avlasning, valj den reglerfunktion nedan som motsvarar din konfigurering.

1.2.1. Tilluftsreglering

Denna funktion véljs om man har annan primar uppvarmningskalla &n ventilationen, t ex golvvarme eller
radiatorer. Temperaturen pa tilluften regleras m. h. a. tilluftsgivaren. Borvardet pa tilluften stalls lampligen ett par
grader lagre an vad det primara uppvarmningssystemet &r instéllt pa.

1.2.2. Utekompenserad tilluftsreglering

Denna funktion &r samma som ovan med den skillnaden att borvardet andras i férhallande till utetemperaturen.
Funktionen kan t ex anvandas om bostaden paverkas mycket av varme och kyla, t ex genom stora fonster.

1.2.2.1. Utekompenserat bérvarde

Ange vilket borvarde tilluften skall ha vid olika utetemperaturer, sa raknar programmet ut en kurva och styr efter
denna. Vilket det fér stunden reglerande borvardet ar, kan ses i menyn.

1.2.3. Rumsreglering

Vid rumsreglering maste en rumsgivare vara installerad. Temperaturen pa tilluften regleras sedan for att uppna
onskad temperatur i rummet (installt borvarde pa rumsgivaren). Funktionen anvands lampligen nar ventilationen
ar den primara uppvarmningskallan.

ECO justering

ECO justering anvands om man vill sdnka inomhustemperaturen nagon eller nagra grader, for att spara energi
nar man inte &r hemma. Ett temperaturspann anges, inom vilket varme och kyla &r inaktivt. T ex med ECO-
justering 2 grader och ett borvarde pa 20 kommer varme och kyla att vara inaktivt mellan 18 och 22 grader. For
att detta skall fungera maste ECO-funktionen vara aktiverad fran fabrik.

1.2.4. Franluftsreglering

Denna funktion &r en nagot enklare rumsreglering. Man behéver ingen rumsgivare, utan temperaturen i rummet
representeras av temperaturen i franluftskanalen och styrning sker for konstant franluftstemperatur enl. installt
borvarde.

ECO justering
Se pkt 1.2.3. ovan.

1.2.5. Zonstyrning

Detta dr en mer avancerad form av rumsstyrning, dar man kan ha tva zoner med olika temperatur sdsom en
temperatur i sovrum och en annan i vardagsrum. Det kraver dock lite extra utrustning sdsom extra varmare och
givare mm.
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1.2.6. Grans for kyla

Standardinstallningen &r att kyla inte aktiveras forran utetemperaturen ar éver +20 grader. Vill man andra pa
detta, stall d& in vid vilken utetemperatur som kylan skall kunna gé igang. Det finns ocksa en stallbar hysteres for
att inte kylan skall 6ppna och sténga hela tiden om temperaturen ligger runt det installda vardet.

1.3. Dirift

| driftmenyn kan man stalla vilket lage som flaktarna skall ga i. Man kan ocksé se om flaktarna gar med fast
hastighet eller variabel. Man kan aven se aktuella &r och boérvarden. Bérvarden inom parentes.

Flaktlagen

Vid flaktstyrning finns foljande sex lagen alltid tillgéngliga:
e Auto: Det mest optimala laget. Har styrs temperaturen automatiskt enl. systemets inbyggda och

optimerade algoritmer.

e Min.: Har tvingas systemet att ga pa installt minflode.

e Forc.: Har tvingas systemet att ga pa forcerat flode. Anvandbart om man t.ex. snabbt vill vadra ut.

e Max.: Da gér flaktarna pa installt maxflode.

e  Kok: Anvands under tiden man anvander koksflakten. Vid koksfléde har normalt tilluftsflakten hogre flode
an franluftsflakten for att kompensera for den luft som koksflakten drar ut.

e Av: | detta lage &r alla flaktar avstangda.

Foljande tre lagen &r tillgangliga om funktionen &r installerad och konfigurerad. Aven om funktionen inte &r
konfigurerad syns den och kan véljas, men systemet atergar efter ndgon sekund till tidigare val.

e Bras: Anvands under tiden man eldar i braskamin. Se vidare vid pkt "Brastimer” i teknikermanualen.

e ECO: Anvands endast vid rumsreglering eller franluftsreglering och lampligen da man inte &r hemma.
Flaktarna gar ner p& minfléde men okar succesivt till normalflode vid varme- eller kyl-behov. ECO-just.
ger ett temperaturspann kring bérvardet dar varken varme eller kyla ar aktivt.

e Brand: Anvands ej pa detta aggregat!

1.4. Tidursinstallning

I menyn tidursinstalining kan klockan stéllas och tiduret konfigureras.

1.4.1. Sommar-/vintertid

Har kan man vélja om tiden skall justeras automatiskt for sommar-/vintertid.
1.4.2. Aktiveratidur

Tiduret &r inte aktiverat vid leverans men som standard kopplad till funktionen Min. flode. Tiduret maste aktiveras
om man vill att de tider man stéllt in under tids- och helgdags-schema skall fungera. Om man vill anvénda tiduret
till annat &n Min. fléde andrar man detta i konfigureringsmenyn. Se Teknikermanualen.

OBS! Om man anvander tiduret for att starta och stoppa aggregatet vissa tider, ar det tiden nar aggregatet skall
vara i gang som man stéller in i schemat.

1.4.2.1. Tidsschema

Det finns mojlighet till tva perioder per dygn. OBS! Om man énskar tiduret aktivt fran t.ex. mandag 20:00 till tisdag
06:00 skall installningen vara mandag Per 2: 20:00 — 24:00 samt tisdag Per 1: 00:00 — 06:00.

Har man samma tider &terkommande varje dag i veckan kan man anvénda funktionen Mandag = Fredag.

Vill man ha samma tider pa bade lérdagar, séndagar och alla helgdagar (specificerat under helgdagsinstéallning)
kan man anvanda makrofunktionen Lérdag = Helgdag.

Annars finns det en speciell meny fér helgdagstider.
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1.4.2.2. Helgdagsschema

Upp till 24 separata helgperioder for ett fullt & kan programmeras in. En helgperiod kan besta av ett valfritt antal
dagar, fran 1 till 365, i foljd. Datumen skrivs i formatet: MM:DD. (Tank dig att du skriver in en tidsperiod fran kI.
00:00 ena dagen till kl. 00:00 nasta dag. T ex. helgdag den 6 juni skrivs 06:06 — 06:07.) Nar det fér dagen aktuella
datumet faller inom en helgdagsperiod kommer driftperioder for "Helgdag" att anvandas.

1.5. In/utgangar

I den har menyn kan status pa samtliga in- och utgangar kontrolleras.
Dessutom kan givare kalibreras.

1.5.1. Analogaingangar status.

Al1-Al4 visas systemets 4 aktuella kanaltemperaturer.

UAI1-UAI4 &r universella ingdngar och kan konfigureras for olika &ndamal som temperatur eller 0-10V ingang.
Kan vara t.ex. rumsgivare, frysskyddsgivare eller tryckgivare etc. Har visas aktuella varden pa resp. ingang.
Temperatur i °C och tryck i Pa.

"Ej akt” innebér att ingangen inte ar aktiv (inget ar konfigurerat till ingangen).

1.5.2. Digitalaingangar status.

"P&” innebar att systemet har detekterat en signal (24V) fran givaren/strombrytaren kopplad till ingangen.

"Av” innebdr foljaktligen att ingen signal (0V) ar detekterad.

Larmingangarna kan anta status ok eller Larm.

Dl4 och 5 &r fast allokerade till flaklarm och visar normalt "OK”.

DI8 (filterlarm) anvands normalt inte pa detta aggregat, eftersom filterlarmet pa detta aggregat gar pa tid inte pa
tryckfall.

1.5.3. Analoga utgangar status.

AO1-AO2 visas aktuell utspanning till flaktarna (TF=Tilluftsflakt, FF=Franluftsflakt).

AO3 visar aktuell utspanning till varmen. Inte sakert att det ar denna utgang som styr varmen. Det beror pa
konfigurationen. Om det t ex &r elvarme styrs det via digitalutgdng. Dock kan alltid varmeutstyrningen ses pa
denna utgéng, 0-10V motsvarar 0-100% varme.

AO4 visar kylutstyrningen om kyla &r installerad.

1.5.4. Digitala utgangar status.

DO1 och 2 ar fast allokerade for styrning av bypass.

DO3 anvands normalt till styrning av elvarmen, om detta finns. Om inte elvarme finns kan utgadngen under vissa
premisser anvandas till annat om man har ont om utgangar i applikationen.

DO4-DO7 ar relautgdngar som kan konfigureras till diverse olika funktioner. "Pa” innebdr att reldet ar draget och
"Av” foljaktligen att reléet inte ar draget.

1.5.5. Kalibrering av temperaturgivare.

Har finns mojlighet att justera véardet fér temperaturgivarna upp eller ner. (Stélla in ett offsetvarde). Kan t ex.
anvandas for att synka ihop den gamla vanliga termometern med systemets temperatur. LAgg in skillnaden har sa
kommer de att visa lika.

1.6. Hand/Auto

| Hand/Auto kan ett stort antal funktioner styras manuellt, vilket & mycket anvandbart vid driftsattning och
felsékning.

Att ndgon utgang styrs manuellt innebar att den normala regleringen ar satt ur spel. Darfor genereras ett C-larm
sa snart nagon utgang sétts till annat lage an Auto.
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1.6.1. Filtertimer

I denna meny kan man stalla in vilket intervall man vill ha mellan filterbytena. | menyn visas ocksa hur manga
manader som kvarstar innan filtren bor bytas. OBS! Detta varde uppdateras endast en gang per dygn. Dvs om
"Intervall” &ndras uppdateras inte "Tid kvar” férran nasta dag.

Att det &r dags att byta filter visas i displayen pa raden "Drift” genom att befintlig text alterneras med texten "Byt
filter”.

OBS! Om man byter filter i fortid (innan uppmaningen i displayen kommit) bér man nollstélla timern i denna meny
for att det ska bli ratt tidsintervall till nasta byte.

Om man daremot fatt uppmaningen att byta filter, nollstaller man timern genom att kvittera larmet i vanlig ordning.
Man kan aven nollstélla i denna meny om man s4 vill.

1.7. Larmbhistorik

Aktuella larm

Aktuella larm och dess status kan ses genom att trycka pa den roda knappen. (@

Har kan larmen ocksa kvitteras, sparras eller 6ppnas upp (tillata larm).

Ett larm som kvitterats, men dar felet inte atgardats star som kvitterat i menyn. Sa fort felet atgardats forsvinner
det frAn menyn (eftersom det redan ar kvitterat).

Vissa fel medfér omedelbart stopp av aggregatet, eftersom det kan vara direkt farligt att lata regleringen fortsatta.
Man kan ocksé& blockera ett larm for att p& sé satt kora aggregatet trots larm. OBS! Detta skall man dock inte géra
utan att man verkligen vet vad man gor, eftersom det kan medféra fara och i varsta fall skada pa egendom.

Franvalfimeny @ ——> [civarfel utetemp
. P 28 Feb 15:20 K1 3
Tillbaka till tidigare meny ~ <— €| ™ Kasss

N 4
Overhettning 1 (')'glle[hettn-ing
elvdrme elvdrme
28 Feb 14:34 Klass:A >§§II;I)EE:;:

Larmhistorik

Har kan du se de 21 senaste larmhandelserna. T.ex. nar larmet utlostes, nar det kvitterades och/eller atergick etc.
I denna meny kan dock inga larm kvitteras eller blockeras etc.
Exempel pa larmhistorik:

28 Feb 15:20 A 2 28 Feb 13:50 A 4
overhettning Givarfel utetemp
elvdrme

utloses A Kvitteras A

1.8. Ladda installningar

Har laddas tidigare sparade instéllningar tillbaka till DUC’en, eller om man aldrig sparat négot sa blir det
standardinstallningen.
Samtliga instéllningar laddas in utom datum och tid.

1.9. Las upp funktioner

Anvands om man i efterhand képer till funktioner. Kontakta din leverantor!

1.10. Behdrighet

Har kan behdrig tekniker logga in for att injustera systemet samt vid behov andra vissa parametrar.
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Tillval

Fjarrpanel — Enkel (art.nr. Q100446)

Fjarrpanel - Enkel (TG-R4) innehaller en temperaturgivare och en borvardesratt.
Enheten anvands som rumstermostat, men dar man aven kan forskjuta bérvardet
inom vissa granser.

; Borvardet stalls in p& ventilationsaggregatets display och utifran detta varde kan

borvardet med hjélp av ratten pa Fjarrpanel - Enkel flyttas plus eller minus nagra

sl f grader.
Det justerade borvardet visas i huvudmenyn pa aggregatets display.
Fjarrpanel - Enkel har analog 6verféring av varden till aggregatet.

Fjarrpanel - Enkel

Fjarrpanel — 3-lages (art.nr. Q100543)

Enkel fjarrpanel for latt aktivering av normallage,
. o T minlage (ECO) samt forcerat lage.
O G @ A Aven eventuella larm (r6d lysdiod) indikeras pa panelen.

Fjarrpanel — 3-lages

Fjarrpanel — Med display (art.nr. Q101299)

Fjarrpanel — Med display ar den mest avancerade fjarrpanelen.

— ~— Bortalage Aven denna innehaller en temperaturgivare och kan darmed
< ) anvandas som rumstermostat. Den har ocksa en display och
‘ A_'é_,— Instéllningsknappar nagra knappar som gor att man kan se olika temperaturer och
:'_;:</_ Menyval aven stélla in dem. Man kan ocksa stalla flakthastighet och se

en mangd annan information. Dessutom har den en "borta
knapp” inbyggd.

Flakthastighet Kok/bras

Fjarrpanel — Med display \l/ ¢
> AUTO
Flaktsymbo * MAN m g i‘ <— Bortalage

Bt‘)rvardessymbH

ul
Innetempsymbol, —7 % Temperatur
utetempsymbol

resp. hussymbol
CooL <— BP oppen
SERVICE HEAT =

Temperaturvisning borvarde.

Normalt sett (nar man inte rort ndgon knapp de senaste 10 s) visas borvardet pa displayen samtidigt som
innetempsymbolen och hussymbolen &r tdnda.
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Andring av temperatur bérvarde.

Vid tryck en gang pa menyval bérjar bérvardesymbolen att blinka och méjlighet ges att andra borvardet med
installningsknapparna. Vardet sparas nar man gar vidare med menyval eller efter att man inte rort knapparna pa
10 s och displayen atergar till att visa borvarde.

Visning av temperatur arvarde.

Vid ytterligare ett tryck (inom 10 s) p& menyvalsknappen slacks borvardessymbolen, innetempsymbolen bérjar
blinka och displayen visar arvardet. Installningsknapparna har da ingen funktion. Nar knapparna inte rorts pa
10 s, atergar displayen till att visa borvardet.

Visning av utetemperatur.

Vid ytterligare ett tryck (inom 10 s) p& menyvalsknappen slacks innetempsymbolen. Samtidigt tinds utetemp-
symbolen och utetemperaturen visas i displayen. Instaliningsknapparna har d& ingen funktion. Nar knapparna
inte rorts pa 10 s, atergar displayen till att visa borvardet.

Flakthastighet:

Vid ytterligare ett tryck (inom 10 s) p& menyvalsknappen tands flaktsymbol och flakthastighet samt MAN eller
AUTO. Flaktsymbolen bérjar blinka och flakthastigheten kan &ndras genom att stega runt till dnskat lage (min,
normal, forcerat eller max) med installningsknapparna. Lagena motsvarar instaliningen i menyval Drift pa
huvuddisplayen och en @ndring pa fjarrpanelen visas ocksa p& huvudpanelen.

Symbolen MAN anger att aggregatet gar i ndgon annan mod &n AUTO.

Det kan handa att aggregatet gar i ndgon hastighet mellan min och normal resp. normal och forcerat pga.
forcering eller felsékert lage. Symbolen flakthastighet visar aktuellt flaktlage enl. féljande:

e Vid flakthastighet O ingen ruta &r ifylld.

e < normal lage rutan langst till vénster ar tand
e =normal lage de tva vanstra rutorna &r tanda
e > normal lage men < = Forcerat lage de tre vénstra rutorna &r tanda
e =max lage alla rutor tanda

Om aggregatet pa huvuddisplayen kérs manuellt via menyn Hand/Auto andras inte flakthastigheten vid andring
pa fiarrpanelen. Det som hander &r att andringen gors pa symbolerna pa displayen och dven p& huvudpanelen i
menyn Drift, men genomfors inte pa flaktarna forran man gar ur det manuella laget i Hand/Auto.

Den nya instéllningen sparas nar man gar vidare med menyval eller efter att man inte rért knapparna pa 10 s och
displayen atergar till att visa borvarde.

Ko6k/Bras.

Symbolen kdk/bras tands nar aggregatet kor i bras eller kékslage.

Bortalage/ECO-funktion.

Vid tryck pa bortalagesknappen slicks bortalagessymbolen och aggregatet gar 6ver i ECO-lage.
Ytterligare ett tryck far funktionen att aterga.
Funktionen forutsatter att ECO &r aktiverat pd aggregatet under system.

Bypass.

Bypass symbolen tands néar bypass > 0 % 6ppen.

Kyla.

COOL tands om kylbatteri ar valt under system samt kyl-ventilen > 0 % 6ppen.

Varme.

HEAT tands om regulatorn kallar p& > 0 % varme.

Larm.

SERVICE tands om det finns nagot okvitterat larm pa aggregatet.

Off.

OFF tands om aggregatet star i lage off.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Molndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se
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DRIFT & MANOVER Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Brasfunktion

Omfattning.

Funktionen Bras maste vara aktiverad fran fabrik for att Braslage skall fungera.

Forutom den mjukvarumassiga konfigureringen ingar en aterfijadrande strombrytare i
funktionen. (For inkoppling och konfigurering se Teknikermanualen).

Braslage innebar minskad franluften och 6kad tilluften under den forsta tiden efter tandning

av braskaminen. Det innebar ocksa att kylan sparras s man inte direkt kyler ut den goda
brasvarmen.

Start av brastimer.

Vid ett tryck p& strémbrytaren startar funktionen Bras och en timer bérjar samtidigt rakna ner. Angrar man sig kan
man enkelt stanga av funktionen med ett nytt tryck pa& strombrytaren.

Brasindikering.
Att brasfunktionen ar aktiv indikeras pa strémbrytarens indikeringslampa.

For utforligare funktionsbeskrivning se Teknikermanualen under avsnitt I/0O konfigurering.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Mdlndal tel.031-675500 www.rec-indovent.se
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UNDERHALL & SERVICE

Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Allmant

Om du anvander och skéter ditt ventilationsaggregat
ratt kommer du att ha lang och god nytta av det.

Du fér ett dverlagset innomhusklimat, samtidigt som
du spar energi genom en hég atervinningsgrad.
Tank pa att spara bruksanvisningen som maste
finnas om aggregatet verlates pa annan person.

Rengoring

Hall aggregatet rent for maximal prestanda samt
l&ng livslangd. Filtren bor bytas minimum en gang/ar
eller vid behov oftare. Rengéring av flaktar och
varmevaxlare ska ske enligt anvisningarna nedan.

Byte av filter

| Temovexaggregatet finns tva filter, franluftsfilter
och uteluftsfilter (friskluft).

Filtren bor bytas minimum en gang/ar eller vid
behov oftare. Filtren skall inte tvattas utan erséattas
med nya.

Nya filter kan bestallas fran REC Indovent AB pa
www.rec-indovent.se eller telefon 031-675500.

A Aggregatet far ej koras utan avsedda
orginalfilter. Kérning utan filter paverkar allvarligt
aggregatets prestanda samt kan skada aggregatets
flaktar och véarmevaxlare.

Instruktion for byte av filter se sidan 4.
Aggregatet kan anvandas med smutsiga filter men

prestanda férsamras. Energianvandningen ékar och
varmedtervinningen minskar.

Rengéring av flaktar och varmevéaxlare

. Demontera flaktpaket och véaxlare enl.

beskrivning.

. Skuva loss resp. flaktplatta och ta ut platta inkl.
flakt.

. Rengor flakthjulen med borste och/eller
tryckluft.

. Rengor vid behov dven dtkommliga kanaler i
flaktpaketet med fuktig trasa.

. OBS! Flaktarna far under inga
omstandigheter rengéras under rinnande
vatten.

e  Atermontera flaktarna i flaktpaketet.

e Respektive vaxlare sitter fast i EPP héljet och
kan inte delas.

e Damsuga vaxlarna fran alla hall.
Rengor vid behov 6vriga tkommliga ytor med
fuktig trasa.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Mdlndal

21

Demontering av fléaktpaket och véaxlare

. Bryt strommen genom att dra ur kontakten fran
vaggen.

Ur och imontering av dérr
Oppna dorren.
Ta ett stadigt tag i dérren
och dra sedan i 6glan som
sitter pa insidan av dorren
vid 6vre gangjarnet sa att
gangjarnspinnen slapper.

e  Lyft dorren sa den hakar av
frén nedre gangjarnet.

. (Dérren kan nu dven vandas och monteras pa
valfri sida.)

Ta bort nedre luckan

Luckan sitter fast med snapplas upptill.

Ta tag upptill pa sidorna och dra rakt fram.
Luckan sitter pa hakar i nederkant.

Lyft lite uppét sa den slapper fran hakana.

Skruva loss filterluckan

.. ° (LT Lo
Demontera dvre plastkapan O 1 o
inkl. platskena
. Skruva loss 4 skruvar enl. fig. % J
Ta bort plastkpan ver D_G:
tilluftsflakten ' w1

e  Sitter hakad pa. Lyft rakt upp.

Frigor flaktpaketet

. Dra ur kontakten med fléaktkablarna frén
kretskortet.

. Koppla aven ur kabeln till bypass.

Lossa palyftanordningen
. Lossa

lyftanordningen ‘

langst ner pa |

framsidan av !

aggregatet, sa att v =
flaktpaket och l J; &k R
varmevéxlarpaket = & =

frigors fran
ovandelen.

Lyft ut flaktpaketet
Flaktpaketet vilar nu pa gejdrar i sidorna.
Dra ut hela flaktpaketet.

Ta ut varmevéxlarpaket

. Stick in handen dar flaktpaketet suttit och lyft
lite pa Gvre vaxlarpaketet.
Dra samtidigt ut nedre véxlarpaketet.
Sank ner dvre vaxlarpaketet och ta ur detta
ocksa

tel.031-675500 www.rec-indovent.se



UNDERHALL & SERVICE

Kontroll av kondensaviopp

e Oppna och ta bort nedre luckan p& aggregatet.
Lossa
kondensslangen
och kontrollera sa
att den inte &r
igensatt. Kontrollera
aven utloppet fran
aggregatet.

e Vid stopp forsok att ta bort hindret. Vid behov
tillkalla tekniker eller rérlaggare.

e Atermontera slangen.

e  Sétt tillbaka luckan.

Kontroll av uteluftsintag

Nagon gang om aret ar det bra att se 6ver
uteluftsintaget. Kontrollera att det inte ar tatt och att
det inte sitter nagot ivagen, exempelvis l6v eller
snolis.

REC Indovent AB, Box 37, 431 21 Mdlndal

Ventilationsaggregat Temovex Blue 2/ 4

Service

Service och reparationer, utdver normal skotsel, bor
utféras av ventilationsfackman eller vid elektriska
ingrepp, behorig elektriker.

A Skyddsplaten framfor elpanelen far ej
demonteras av annan &n behdrig fackman.
Ingrepp kan paverka aggregatets garantivillkor.
Anvand endast original reservdelar.

Avfallshantering

Forhindra olyckor med det skrotade aggregatet.
Lossa sladden fran vagguttaget och kapa den sa
nara aggregatet som mojligt. Férvara samt
transportera det skrotade aggregatet liggande.
Folj din kommuns anvisningar nar du lamnar
aggregatet till atervinning.

tel.031-675500 www.rec-indovent.se
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Anteckningar:
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Svensk Ventilation

Bransch i samverkan

Rec Indovent forbehaller sig ratten till andringar i specifikation och konstruktion utan foregaende meddelande.
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